
VHM-Schaftfräser in Ø6, 8, 10, 12, 16 mm

JETZT HPC FRÄSER TESTEN

5ER FRÄSER-SET  
ZUM SONDERPREIS!

Nur bis zum 31.08.2025 und nur solange der Vorrat reicht!

Spezielle Konditionen nur bei Angabe des folgenden Aktionscodes: DE-E-SP1-MILL

Tel: +49(0)2335 845507-0office@uhle-industrie.dewww.uhle-industrie.de

JETZT BESTELLEN!

HPC: FLEXIBLER EINSATZ UND VIBRATIONSARME 
BEARBEITUNG IN ALLEN WERKSTOFFEN

Vogelsanger Straße 50, 58300 Wetter, Germany • www.uhle-industrie.de



 ZCC Cutting Tools Europe GmbH

www.zccct-europe.com
Wanheimer Straße 57 
40472 Düsseldorf, Germany
Tel.: +49(0)211-989240-0
info@zccct-europe.com

SET 1 ODER SET 2 FÜR NUR JE  130 € !
JETZT HPC FRÄSER TESTEN
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   Abmessungen [mm]  Sorte

 Artikel  D  d (h6)  d1  H  M  L  Zähne KMG406

 5502R38414GM-0600  6  6  5,7  13  21  57  4  ●
 5502R38414GM-0800  8  8  7,7  19  27  63  4  ●
 5502R38414GM-1000  10  10  9,5  22  32  72  4  ●
 5502R38414GM-1200  12  12  11,5  26  38  83  4  ●
 5502R38414GM-1600  16  16  15,5  32  44  92  4  ●

     Mit Innenkühlung

 Schaftfräser lange Schneide  HSC/HPC Bearbeitung

 Schaftfräser lange Schneide  HSC/HPC Bearbeitung

– DIN 6535HA
 – über Mitte schneidend
 – Spiralwinkel 38°/41°

– DIN 6535HB
 – über Mitte schneidend
 – Spiralwinkel 38°/41°

   Abmessungen [mm]  Sorte

 Artikel  D  d (h6)  d1  H  M  L  Zähne KMG406

 5602R38414GM-0600  6  6  5,7  13  21  57  4  ●
 5602R38414GM-0800  8  8  7,7  19  27  63  4  ●
 5602R38414GM-1000  10  10  9,5  22  32  72  4  ●
 5602R38414GM-1200  12  12  11,5  26  38  83  4  ●
 5602R38414GM-1600  16  16  15,5  32  44  92  4  ●

     Mit Innenkühlung

Frese In Metallo DuroFrese In Metallo Duro

 ZCC Cutting Tools Europe GmbH

www.zccct-europe.com
Wanheimer Straße 57 
40472 Düsseldorf, Germany
Tel.: +49(0)211-989240-0
Fax: +49(0)211-989240-111
info@zccct-europe.com

Partner commerciale:

Salvo venduto! I prezzi indicati sono da intendersi netti.

 • Design unico con angoli di eliche differenziati (38°/41°) in substrato KMG406.
• Ideale per lavorare acciaio, acciaio legato, acciaio inossidabile e leghe  

resistenti al calore. Per applicazioni di sgrossatura e di finitura.
• Più efficenza grazie all‘aumento dell‘avanzamento a dente e maggiore  

asportazione. Elimina le vibrazioni Maggiore durata e migliore qualità superficiale.
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 Dimensioni [mm] Grado
Prezzo

Articolo D d (h6) d1 H M L N° denti KMG406

5502R38414GM-0400 4 6 3,7 11 19 57 4 ● 14,00 €
5502R38414GM-0500 5 6 4,7 13 21 57 4 ● 14,00 €
5502R38414GM-0600 6 6 5,7 13 21 57 4 ● 14,00 €
5502R38414GM-0800 8 8 7,7 19 27 63 4 ● 19,40 €
5502R38414GM-1000 10 10 9,5 22 32 72 4 ● 26,80 €
5502R38414GM-1200 12 12 11,5 26 38 83 4 ● 37,60 €
5502R38414GM-1400 14 14 13,5 26 38 83 4 ● 53,40 €
5502R38414GM-1600 16 16 15,5 32 44 92 4 ● 63,80 €

● In magazzino   ○ Su richiesta
   Con raffreddamento interno

Campo di applicazione
P M K N S H
   

Molto adatto
Adatto

Frese in metallo duro intergrale Lavorazione HSC/HPC

5502R38414GM

– Versione del codolo: DIN 6535HA
– taglio oltre il centro
– Angolo di inclinazione dell’elica 38°/41°

5602R38414GM

 Dimensioni [mm] Grado
Prezzo

Articolo D d (h6) d1 H M L N° denti KMG406

5602R38414GM-0400 4 6 3,7 11 19 57 4 ● 14,00 €
5602R38414GM-0500 5 6 4,7 13 21 57 4 ● 14,00 €
5602R38414GM-0600 6 6 5,7 13 21 57 4 ● 14,00 €
5602R38414GM-0800 8 8 7,7 19 27 63 4 ● 19,40 €
5602R38414GM-1000 10 10 9,5 22 32 72 4 ● 26,80 €
5602R38414GM-1200 12 12 11,5 26 38 83 4 ● 37,60 €
5602R38414GM-1400 14 14 13,5 26 38 83 4 ● 53,40 €
5602R38414GM-1600 16 16 15,5 32 44 92 4 ● 63,80 €

● In magazzino   ○ Su richiesta
   Con raffreddamento interno

5502R38414GM KMG406 Ø6, 8, 10, 12, 16 mm

5602R38414GM KMG406 Ø6, 8, 10, 12, 16 mm

SET 1 Zylinderschaft

SET 2 Weldon

Spezielle Konditionen nur bei Angabe des folgenden Aktionscodes: DE-E-SP1-MILL

Zwischenverkauf vorbehalten!  
Die Preise verstehen sich netto/Stück zzgl. gesetzlicher MwSt.

Uhle Industrieservice e.K.                
Vogelsanger Straße 50
58300 Wetter
Tel.: +49(0)2335 845507-0
office@uhle-industrie.de
www.uhle-industrie.de


